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POD - Subsea

Azimuth

Buitenboord
Boegschroef - Maritiem
Boegschroef - Subsea
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Er zijn goede redenen om voor uw toepassing een elektromotor te
kiezen, maar er zijn veel redenen om een motor

te verkiezen boven een verbrandingsmotor of een andere elektromotor.

Een rim drive motor heeft een , ditin
combinatie met de traploze besturing geeft je het hoogste gevoel van
wendbaarheid.

Vrijwel elke alternatieve competitiemotor heeft een centrale as, iets wat

erg gevoelig is voor touwen, onkruid en visnetten. Het ontbreken van

een middenas de kans dat materialen vast komen te zitten in
de propeller.

Het dat uit de motor kan worden geleverd, maakt het ook
een oplossing voor zware boten. Door zijn en

ontwerp is het zelfs mogelijk om hem in de kleinste compartimenten te

installeren.

Bij het ontwerpen van onze motoren hebben we ons het doel gesteld om
de en voor onze gebruikers te minimaliseren.
Door slechts één roterend onderdeel te hebben, hebben we beperkte
onderhoudskosten bereikt. Anderzijds zijn we erin geslaagd om

twee minuten een anode of propeller te vervangen.

Om ervoor te zorgen dat elke booteigenaar onze producten kan
installeren, is elk product . Daarnaast zijn alle

motoren geclassificeerd door een -classificatie.



Motor kenmerken

Productnaam POD 0.5 POZIZ“:‘I.O- POD 3.0 Po;\s;.o- POD 5.0 POD 11.0 POD 15.0 POD 25.0 POD 30.0

Artikelcode 300004019
48V 24V 48V 24V 48V 48V 48V-Pro 96V 110V

Ingangsvermogen*

Nominale stroom

spanning

*Ingangsvermogen (kW) is afhankelijk van de watercondities, het gebruik en de installatie.

Motor afmetingen

Gewicht 2.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 14 kg 19 kg 70 kg 70 kg

diameter
Buitendiameter

Motorclassificaties
IP klasse P68 P68 P68 P68

Statische
ST 7ke 62 kg 156 kg 195 kg 380 kg 400 kg
Zoutwater

Kabellengte

Specificaties motor controller

Motor

controller** CATELYS
Lengte motor 149 mm
controller
Breedte motor
127 mm
controller
Hoo,
gte motor 43.5 mm
controller
ich
Gewicht motor 0.2 ke
controller

**Motorcontroller is inbegrepen in de set prijs met de motor zelf.
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, dat is onze missie. Hen overtuigen dankzij de vele
betrouwbare uren looptijd met minimale onderhoudsintervallen en een
hoge gebruikerservaring. Als we slagen in deze missie, zullen we slagen

met onze visie.

Het gestroomlijnde ontwerp, gecombineerd met zijn duurzaamheid en
functionaliteit, maakt deze motor een perfecte kandidaat voor wie
elektrisch wil varen. Door het bestaat de motor uit
slechts één draaiend deel wat resulteert in extreem lage

onderhoudskosten.

In combinatie met het extreem hoge koppel, snelle responstijd en de
compatibiliteit met zout water kunnen onze rim drive motoren in vele
toepassingen worden uitgerust. U vindt de

motoren op sloepen, autonome onbemande voertuigen, ROV’s,

onderzoeksschepen en marine gerelateerde oplossingen.




UITLAATGASSEN,
TRILLINGEN EN
GELUID



Wij willen onze klanten van begin tot eind ondersteunen. Om dit te realiseren bieden
wij een breed scala accessoires aan die het gebruiksgemak van onze motoren
kunnen vergroten. Hieronder vindt u de meest voorkomende accessoires die worden
gebruikt door Rim Drive Technology-klanten.

We bieden klanten ook de mogelijkheid tot individuele programmering, systemen
kunnen op maat worden gemaakt voor een toepassing dankzij ons brede

leveranciersnetwerk.

Throttle co'n'tr'o'l"f e




Een compact en lichtgewicht ontwerp maakt onze producten geschikt voor de
kleinste installaties. Geen enkele centrale as beperkt de kans dat touwen of
visnetten vast komen te zitten in de propeller. Een rim drive motor heeft slechts één

draaiend deel waardoor er minder onderhoud nodig is.

Motor cables

\.
Outlet ring fi -" /

Mounting socket

Shaftless propeller

Stator housing

Integrated bearings

Anode
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Uncompromised
Motors

www.rimdrivetechnology.nl
31 (0) 85 482 48 55
info@rimdrivetechnology.nl



http://www.rimdrivetechnology.nl/

